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Projeye uygun havuz alani belirlenerek
musterinin verecegi kot seviyesine gore
kazlislemine baslanir.
Uygun derinlik saglandiktan sonra
zemin tasfiyesi yapllir.
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Zemine micir serilerek topraktan
ayristirilir. Micir Uzerine hasir demir
(cesan) serilir.
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En az 20 cm olacak sekilde terazisinde
ve pUruzsuz (C-30 sinif) beton atilir.
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Gel beri veya celik mala ile zemin
dUzeltilir. Projeye uygun pUruzsuz beton
atilir ve bir gun sonra montaja hazir hale
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Havuz panellerinin arka destek ayakla-
ryla birlikte montaji yapilir.

Son panel yerlestirilerekten sonra havuz
kotlama ve sabitleme islemlerine gegilir.
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Havuz destek ayaklari yere celik vida-
larla sabitlenir. Govde yaklasik 2 gun
icerisinde tamamlanir,
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Havuz destek ayaklarina 35 cm yUuksek-
liginde C-30 sinifi topuk betonu atilr.
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Liner montajl yapiimadan once havuz
tabani temizlenerek Geo Tekstil kece
serilir.
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Havuz ici Liner ile kaplanir.

Havuz ici Liner ile kaplanir.
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Liner, 6zel robotlarla 700°C 1sI ile uygul-
anarak yapistirilir.
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Makine dairesi havuzun maksimum
3-4 metre uzaginda uygun bir yere
yerlestirilir ve tesisat giris montajlari
yvapilir. Makine dairesinin cevresi
13,57Iuk tugla ile orolur.

www.sermedhavuz.comtr 12




Makine dairesi, yapilan ¢cevre uygulamasin-
danen az 5 cm yukarida olacak sekilde yapil-
malidir. Aksi takdirde yagisl havalarda suya
maruz kalabilir.
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Su dolum igslemiile birlikte gevre dolgusu
yapllir. Cevre dolgusunda kesinlikle kum
kullaniimalidir. Liner montaji tamamlanir.
Gereklitestler ve son kontroller yapildik-
tan sonra su dolum islemine gegilir.
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Dolgular tamamlandiktan ve gerekli sikistirma islemi
yapildiktan sonra, yapilacak cevre duzenlenmesine ait cevre
betonu hazirhgl yapilir. Havuz gevresinde uygulanacak
malzeme cinsine gore (seramik, mermer, deck v.b) gevre
betonu atilr.
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KUpeste, mermer ve ¢cevre seramikleri
tamamlanarak havuz kullanima uygun
hale getirilir.
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